A SF PONTONA

BETONGBRYGGA TYP SF1000 SERIEN

SF Pontona ar SF Marinas svenska forsaljningsbolag.
SF Marinagruppen har en global verksamhet och lang
erfarenhet av marina konstruktioner fran varldens alla hérn.

Véra betongbryggor ar utvecklade och dimensionerade for
vart tuffa kustklimat med hoststormar och harda vintrar.

Sammankoppling av bryggor sker med vart patenterade
kopplingssystem, i manga olika formationer.
Valj mellan kraftiga férankringsdglor, palhallare och

forankringsbrunnar for férankring.

Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym.

Detta borgar for hog kvalitet och lang livslangd.

Betongbryggans foérdelar ar bl.a:
e helt osénkbar konstruktion
hog bérighet

hog vikt som ger stor stabilitet
l&ng livslangd & lite underhall
miljovanlig

Alla bryggor kan férberedas fér dragning av el och vatten,
samt originaltilloehér sdsom skena, pollare, batbommar.

Anvandningsomradet for SF1000-serien ar i forsta hand

smabatshamnar, dar basta kvalitet och stabilitet kravs.
SF1000-serien har god vagdampningsformaga.
Dampningseffekten 6kar med pontonbredden.

Fribord ca 0,5 m

SF1024

Langd: 9.95, 11.95, 14.95, 19.95, 24.95m
Bredd: Med trafender 2.65 m.

Bredd: Utan trafender 2.4 m.

Hojd: 1 m.

Vikt ca: 12, 14, 18, 24, 28 ton.

Fribord: ca 0.5 m.

Barighet: ca 500 kg/m?

Koppling: 2 st W200/W300 per skarv.
Brottlast: W 200: 2 x 33 ton / skarv.

SF1030

Langd: 9.95, 11.95, 14.95, 19.95, 24.95 m.
Bredd: Med trafender 3.25 m.

Bredd: Utan trafender 3 m.

Hojd: 1 m.

Vikt ca: 14, 17, 22, 28, 34 ton.

Fribord: ca 0.5 m.

Barighet: ca 500 kg/m?

Koppling: 2 st W200/W 300 per skarv.
Brottlast: W 300: 2 x 66 ton / skarv.

SF1040

Langd: 9.95, 11.95, 14.95, 19.95, 24.95.
Bredd: Med trafender 4.25 m.

Bredd: Utan trafender 4 m.

Ho6jd: 1 m.

Vikt ca: 18, 22, 28, 38, 46 ton.

Fribord: ca 0.5 m.

Barighet: ca 500 kg/m?

Koppling: 2 st W200/W 300 per skarv.
Brottlast: W 300: 2 x 66 ton /skarv

Betongbryggor: Betong: C40/50., Luft 6%. Vct< 0.4. Fibermesh. Armering: Nps 500, Ks 500, Ks 600. Cellplast: EPS60.
Ingjutningshylsor: Rostfritt. Forankringsbyglar: VFZ 40mm. Trafender: Tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm,. NTR klass A
Dimensionering och tillverkning: | enighet med de svenska betongbestammelserna BBK 2004.
Typgodkannande: Certifierad av Germaniche Lloyd.

Andra dimensioner kan erbjudas pa begéaran. Ratt till konstruktionsandringar forbehalles.
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